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1.3 Weitere Dokumente

Es gibt keine weiteren amtlichen Unterlagen, auch kein Merkblatt der zustandigen

Bezirksregierung Diisseldorf.

Die Bezirksregierung Koln hat fir deren Bereich ein Merkblatt veréffentlicht, dass flr uns

als Hilfe dienen kann.

Beachte:

Vielfach werden dhnliche Schreiben im Internet veréffentlich, haufig mit
Vereinfachungen fir die Abnahme. Alle diese Quellen sind nicht amtlich.

Das orginale Merkblatt aus Kéln ist hier beigeflgt:

Praxtische Hinweise zum Wagenbsu [0r Xerpevalsumzlge:

L.

Baginnen Sie mtiglichat fruhzeatig mit der Planung Ihres
Wagens |

2. Wenn méglich, greifen Sie auf zugelassene Zugfabzzeuge

4.

und anhinger oder LKW zurzuck.

Fehrzeuge mit grunen Kennzelchen habsn eina Betriebs-

]

wlaubnis. Daher mUssen diese ebensowanig wis die

zuyelasasnen Fahrzeuge ein TUV-Gutachten nachweisen, wenn
Sie keine erheplichen baulichen Ver#nderungen vornehmen.

Ohne dass ein TUV—Gutachten notwendig wirxd konnen Sie

eine Seitembeplankung als saitlichen Radschutz
anbringsn

ei1nen Aufbau errichtan, der die zulassagen
Achslasten (s, Fshrzeugpapiere) nicht Ulberschreitef
Parsonan auf eirem mind., 2-achsigen Anhidnger
Transportiersn, wenn

die Bristungslthe mind. 1.000 nm belidgt. Belm
Mitfuhren von sitzanden Personen oder Kindsrn reichen
800 mm.

Sitzhanke, Tische und sonstige Auf- und Elnbauten
missen mit dem Fahrzeug fest verbundan sein. Die
verbindungen misgen den ublichen Belastungen bei elner
solchen Veranstaltung stanghzlten(Verschraubungen etc.)
Ein- und Ausatiege Sollten maglichst hinten zur
Feartricntung sein, aul kelnen Fall jedoch zwischen
zwel miteinander verbundenen Fahrzeugtellen.

Die Trittfléche muss tritt- und rutschfest sain.

Jeds Person muss sich feschalten kénnen

Wenn Lhr Karnevalswagen auf eilnem bishex nicht
zugelasgenen Anhkngar nen aufgebaut werdan soll,

peachten Sie bitte, dass dann in jedem Fall ein TUV-
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Gutachten erforderlich ist. Die Erstellung des THv-
Gutachtens kann bereits erfolgen, wenn der Wagen im
Rohbau fertig ist. Die Mitarbeilter des TUV komwmen nach
telefonischer Terminabsprache zu Ihnen. Wenn mehrere
Wagen geplant sind, widre es sinnvell, diese zeiltgleich
vorzustellen,

Der TUV hat im Ubrigen zugesagk, fir diese Session keine

Raisekosten zu berechnen.

5. Wenn Sie unsicher sind, ob fir Ihren Wagen ein TUV-GuL~
achten erforderlich 1st oder ob die geplante Wagenge-
staltung tberhaupt abnahmeféhig ist, sprechen Sie bitte
den TV moglichst frthzeitig an. Sie werden dort be-

raten.
Eine Liste der ¢rtlichen Ansprechpartner ist beigefligt.

. Fur kurzentschlossene Karnevalisten:
Problemlos kénnen Sie auch kurzfristig einen Wagen
herrichten, wenn Sie ein zugelassenes oder mit giiltlger
Betriehserlaubnls versehenes Fahrzeug verwanden und den
Wagenschmuak auf die o.g. Beplankung und leichte Aufbauten

kbeschrinkan.

Wir hoffen, Thnen mit diesen Hinwelsen weitsrgehelfen zu
habhen. Bei zusitzlichen Fragen geben wir gern Auskunit untex
den Rufnummern 0221 147 2688 und 147 2688 cdexr unter folgendan
e-mail-Adressen:

elke.deling@bezxreg-koeln.nrw.de

michael .boksch@bezxeg-koaln.nrw.de

Cas Merkblatt der Bezirkeregianung Ksln zum Thema

Brauchtumsumziugs.

Ihre Bezirksreglerung Kbln

Hinweis zu Punkt 4: Hier sind nur Anhidnger mit Personentransport gemeint, d.h.
Anhinger ohne Personen und ohne BE benétigen bis 6 km/h kein

Gutachten vom aas.
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2. Befugnis zur Durchfiihrung der Priifung

Gemail Merkblatt ist die Begutachtung durch einen aaS im jeweiligen Tatigkeitsbereich
der zugehorigen Technischen Prifstelle durchzufihren.

3. Begutachtungspflicht der Fahrzeuge

Ansatz: GemaR 1.1 des Merkblattes mussen Fahrzeuge, die wesentlich verandert wurden
und auf denen Personen beférdert werden, von einem aa$S begutachtet werden.

Wesentliche Veranderungen werden in FuBnote 1 naher beschrieben, z.B.
Anderungen an Zugeinrichtung, Bremsen, Lenkung oder An-oder Aufbauten,
durch die die zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte
Uberschritten werden.

Konkreter formuliert ldsst sich daraus eine Gutachtenpflicht ableiten fir:

e Alle Anhdnger mit Personen ohne Betriebserlaubnis

» Anhanger mit baulich verdnderter Zugdeichsel

¢ Fahrzeuge mit Abmessungen/Gewichte auRerhalb der STVZO (z.B. ab Breite 2,56m ist
ein Gutachten erforderlich)

e Fahrzeuge mit kritischem Aufbau, z.B. hohes Podest oder erstellte Figuren

* Fahrzeuge mit gednderter Bremsanlage

Kein Gutachten ist erforderlich fiir;

s Fahrzeuge mit oder chne Betriebserlaubnis, wenn keine Personen darauf
transportiert werden und die zuldssigen Werte fir Abmessungen/Gewichte
eingehalten werden

» Die erforderliche Zugmaschine, auf die nur der Fahrer sitzt

e Anhinger mit Betriebserlaubnis und Personen, die nicht wesentlich verdndert
wurden
Empfehlung: Durch die unsichere Formulierung ergeben sich vielfach Zweifel
beziiglich der Gutachtenpflicht. Schutz fir den Teilnehmer kann eine Begutachtung
durch den aa$ bieten, der die BE einsieht, den Aufbau/Briistung bewertet und ggf.
unterstiitzt durch einige Fotos eine zuverldssige Entscheidung fallt. Diese
Begutachtung kann ohne ein Gutachten zu erstellen intern dokumentiert werden,
ermoglicht dem Teilnehmer die Teilnahme ohne Zweifel und ist in der Regel in
wenigen Minuten fur den aa$S abgeschlossen.

Zudem kann der Teilnehmer seine berechtigte Teilnahme gegeniiber dem
Zugveranstalter rechtfertigen.



Seite 12 von 17
Informationsbroschiire
Thema: Begutachtung von Fahrzeugen flir Brauchtumsveranstaltungen
© Heinz Willi van de Loo, TUV Station Kleve
Stand: 12.Januar 2011

4, Giltigkeitsdauer des Gutachten

Die Gultigkeitsdauer wird im Merkblatt nicht konkret formuliert. Daher kann analog zur
festgelegten Gultigkeitsdauer zur hoherwertigen Begutachtung gemaf Merkblatt zur
Personenbeforderung auf Anhanger eine Dauer von 3 Jahren angesetzt werden.

Empfehlenswert ist das gleiche Begutachtungsende fir alle Teilnehmer eines Zuges zu
dokumentieren unabhéngig davon, ob das Fahrzeug im Herbst vor der Veranstaltung
oder unmittelbar davor begutachtet wurde. Giiltigkeitsende flir Karnevalswagen ist
jeweils der 31.03..

Das Gutachten verliert bei gedndertem Aufbau seine Giltigkeit. Hierbei sind z.B.
Anderungen gemeint, die den Personentransport betreffen, z.B. anderes Podest
und/oder Bristung. Nicht gemeint sind andere Motivfiguren und dhnliches. Bei
Anderungen wird ein vollstindig neues Gutachten erstellt mit neuem Ablaufdatum und
vollstandiger Gebiihr, da auch vollstandig begutachtet wird.

5. Identifizierung der Fahrzeuge

Die herkommliche Identifizierung Giber die Fahrgestellnummer und einem Typenschild ist
bei den meisten Brauchtumsfahrzeugen nicht méglich, da es sich Gberwiegend um
Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis und eingeschlagener Fahrgestellnummer handelt. Eine
mogliche Identifizierung kann tiber die dem Gutachten beigefiigte Bilddokumentation
erfolgen, z.B. ,,BILDER1716bis1725“, Bei Eigenbaufahrzeugen bzw. Fahrzeuge ohne
Fahrgestellnummer werden die Gewichtsdaten fir Achslasten und zul. Gesamtgewicht
geschatzt, das Leergewicht ggf. geschatzt bzw. durch Wiegekarte bestimmt.

6. Erforderliche Haftpflichtversicherung

Fur Brauchtumsveranstaltungen ist eine Versicherung erforderlich, die ausdricklich den
Personentransport wihrend der Brauchtumsveranstaltung absichert. Bei Karnevalsziigen
wird diese Versicherung i.d.Regel durch den Zugveranstalter fir alle Teilnehmer
abgeschlossen. Flr andere Veranstaltungen, z.B. ,Vatertag” oder Erntedankumzlge ist
vom Teilnehmer die Versicherung einzuholen. Der aaS weist auf die Bedeutung der
Versicherung hin. Zudem ist zu beachten, dass die Versicherung nicht fir die An-und
Abfahrt gilt, d.h. hier kein Personentransport zuldssig ist.
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7. Technische Voraussetzungen fiir Anhdnger und Zugfahrzeuge
7.1 Bremsen

Da es fur die Ausrlistung mit Betriebsbremsen und Feststellbremsen keine eindeutigen
Vorgaben gibt, kénnen folgende Grundregeln angewendet werden:

* Injedem Fall muss die geforderte Gesamtbremswirkung laut Merkblatt eingehalten
werden, d.h. flr ungebremste Anhédnger wird in jedem Fall eine Bremsprobe
durchgefihrt, Hierbei werden nur Geschwindigkeiten laut Merkblatt geprift, d.h.
nicht z.B. bei 10 km/h mit verkiirztem Bremsweg,

e Wird die Bremswirkung durch die Zugmaschine erreicht, so wird sie ins Gutachten
aufgeflihrt, z.B. ,,Bremswirkung durch ausreichend dimensionierte Zugmaschine, z.B.
John Derre Typ 6840 oder grolier”.

Durch diese Formulierung ist der Teilnehmer nicht an ein bestimmtes Fahrzeug
gebunden. Das ist wichtig, da verschiedene Teilnehmer erst kurz vor Zugbeginn
erfahren, welches Fahrzeug zur Verfligung steht. Verwendet er stattdessen eine
grolRere Zugmaschine, ist ebenfalls die Einhaltung der Bremswirkung zu erwarten.

* Fine vorhandene Bremse wird falls vertretbar instandgesetzt. Bei Anhanger, die z.B.
Auflaufbremse und Druckluftbremse haben, kann ggf. die Instandsetzung der
Auflaufbremse bei Nachweis der Gesamtbremswirkung ausreichen.

e Bei Komplett-Eigenbauanhanger (haufig in NL) zeigt die Erfahrung, dass bis zu einem
Leergewicht von ca. 3t die Bremswirkung durch die Zugmaschine alleine erreicht
werden kann. Das Gewicht kann geschatzt oder durch Wiegekarte nachgewiesen
werden.

» Beider Bremseninstandsetzung werden keine Nachweise Uber Luftbehadltergrofien
oder andere zur Betriebserlaubnis erforderliche Nachweise erfordert, d.h. eine

Eigenkonstruktion der Betétigung z.B. durch Hydraulikzylinder kann ausreichend sein.

BRI
e

W arizraone.

e Die Betdtigung der Feststellbremse ist hédufig durch die seitliche Beplankung verbaut.
Bei weitgehend ebener Fahrstrecke, beigefligten U-Keilen und ausreichender
Zugmaschine kann auf die Feststellboremse am Anhénger ggf. verzichtet werden.
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7.2 Verbindung von Fahrzeugen

Bei Eigenkonstruktionen zur Verbindung von Fahrzeugen ist in jedem Fall eine
Bilddokumentation durchzufliihren und die Stabilitit durch Inaugenscheinnahme zu
bewerten. Eine Berechnung ist i.d.Regel nicht méglich, wenn es sich um geschweiflste und
gekropfte Konstruktionen ohne Werkstoffangaben handelt.

Beispiele:
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Eine Genehmigung durch das StraRenverkehrsamt (19/2) ist nur bei vorhandener
Betriebserlaubnis maéglich.

7.3 Abmessungen und Gewichte

Es kénnen keine festen Grenzen fur Gewichte und Abmessungen bestimmt werden, da
sie von der zu fahrenden Strecke abhingen. In Abstimmung mit dem Zugveranstalter
werden die Grenzen abgestimmt, z.B. Héhe und Gewichte durch Briicken, Baume oder
Ampelanlagen, die Lange durch enge Kurven. Bei Personentransport in 2.Ebene sollte die
maximale Kopfhohe festgelegt werden. Ins Gutachten kann unter Punkt 4.4 folgender
Hinweis erfolgen: ,,Ortliche Vorgaben der Zugveranstalter sind zu beachten”

7.4 Rader/Reifen

Bei jeder Begutachtung sollten alle Reifen von auBen und innen begutachtet werden, da
haufig Standschaden auftreten, auch wenn dadurch Demontagearbeiten an den
Seitenbeplankungen erforderlich werden. Bei leicht pordsen Reifen bzw. geringen
Flankenschiden kann ein Hinweis ins Gutachten aufgenommen werden, z.B. ,,Reifen im
kommenden Jahr erneut priifen”, um den Teilnehmer auf beginnende Schaden
hinzuweisen. Bei Ersatz der Bereifung kann ggf. eine dhnliche ReifengrofRe verwendet
werden, falls die Felgenmaulweite, die Tragfahigkeit und die Freigangigkeit gegeben ist.

7.5 Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeférderung

Neben den Vorgaben aus dem Merkblatt fiir die Bristungshohe, den Einstieg und den
Aufbauten gibt es keine allgemeingiltigen Vorgaben zum Schutz der Zugteilnehmer, In
Absprache mit dem Zugveranstalter werden hdufig seitliche Beplankungen an den
Wagen gefordert. Diese sollte nicht tiefer als ca. 30 cm sein, um Schaden durch
Unebenheiten zu vermeiden. Ein ggf. vorhandenes Schutzschild vorne am Zugfahrzeug
sollte nicht zu hoch sein, damit der Fahrer blickende Kinder nicht lbersieht.
Begleitpersonen an allen Rddern und zwischen den Fahrzeugen werden ebenfalls von
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vielen Zugveranstaltern verlangt, der TUV schreibt keine bestimmte SchutzmaRnahme

vor.
7.6 Kritische Aufbaukonstruktionen

In den meisten Fallen lasst sich die ausreichende Stabilitédt der Aufbauten und des
Fahrgestells ohne Berechnungen abschéatzen.

Nur in Ausnahmefallen wird eine Berechnung gefordert, wie z.B.:
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8 Zustdndige Behdrden des Karnevalsumzuges

In Abhdngigkeit der OrtsgroRe erteilt das StraRenverkehrsamt oder das Ordnungsamt die
Genehmigung zur Durchfihrung einer Brauchtumsveranstaltung. Diese Genehmigung
wird i.d.Regel an einen Zugveranstalter Ubertragen, der die Einhaltung des Merkblattes
liberpriift. Der Zugveranstalter stellt in Verbindung mit dem TUV sicher, dass alle
teilnehmenden Fahrzeuge geprift werden und das geforderte Gutachten vorliegt.

9 Kosten des Gutachten
Stand: 2011
Erstprifung: 116,-€ einschl. MwsSt.
Es werden keine zuséatzlichen Fahrtkosten erhoben.

Dieser Betrag wird auch bei Aufbauinderungen in den folgenden Jahren féllig, da eine
vollstandige Begutachtung erfolgt und ein neues Gutachten mit neuer Giiltigkeitsdauer
erstellt wird.

Vereinbarte Abweichungen fir bereits erstellte Gutachten bleiben bis deren Ablauf
gulltig.

10 Ansprechpartner fiir Brauchtumsfahrzeuge in der Region Duisburg

Kleve/ Goch Dipl.-Ing. Heinz Willi van de Loo Tel.: 0160/8886499
Moers Dipl.-Ing. Wolfram Bastians Tel.: 0160/8886456
Duisburg Dipl.-Ing. Willi Schneider Tel.: 0160/8886490
Wesel Dipl.-Ing. Peter Haschke Tel.: 0160/8886463
Oberhausen Dipl.-Ing. Fikret Bajramovic Tel.: 0160/8886454
Geldern Dipl.-Ing. Holger Hansch Tel.: 0160/8886461
Milheim Dipl.-Ing. Willi Schneider Tel.: 0160/8886490

Xanten/Wesel Dipl.-Ing. Michael van den Boom Tel.: 0160/8886132



